VIKTIGA SAKERHETSATGARDER!

- Klippmaskinen for manikyr kan anvdandas av barn fran 8 aroch uppatoch
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsférmaga eller
med bristande erfarenhet och kunskap om de har fatt handledningeller
instruktioner om hur apparaten anvands pa ett sdkert satt och forstar
riskerna.

-Barnfarinte leka med apparaten.

-Rengoringoch anvandarunderhall farinte utforas av barn utan évervakning.

VARNING! Skarbladen kan bli heta efter langvarig anvéndning.
VARNING! Hall apparaten torr.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON!

- Neglklipperen kan brukes avbarn fra8arogoppover og personer med
reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring
og kunnskap hvis de erundertilsyn eller har fattinstruksjoner om trygg bruk
av apparatet og forstarde tilknyttede farene.

- Ikke la barn leke med apparatet.

-Rengjoring og brukervedlikehold skalikke gjennomfares av barn uten tilsyn

ADVARSEL: Knivbladene kan blivarme etter langvarig bruk.
ADVARSEL: Hold apparatet tort.

VIGTIGESIKKERHEDSFORANSTALTNINGER!

- Clippertil manicure kan bruges af barnialderen 8 ar og opefter og personer
med nedsatte fysiske, sanse- eller mentale evnereller mangel pa erfaring og
viden, hvisde harveret under opsyn ellerinstrueretibrugen af apparatet pa
en sikker made og forstarde farer, der er forbundet hermed.

-Barn maikke lege med apparatet.

-Rengoring og brugervedligeholdelse md ikke foretages af bern uden opsyn

ADVARSEL: Skaerebladene kan blive varme efter leengere tids brug.
ADVARSEL: Hold apparatet tart.
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1. Delar / Dele
1.1 Namn pé produktens delar / dele

Kropp / hus (fig. 1)

1. Rotor

2. O-ring 1

3. Ovre képa / Toppdeksel /
Topdaksel

4. Stator

5. Fastskruv / Festeskrue /
Fikseringsskrue for
strombrytare / stromafbryder

7. Dragstang / Trekstang for
strombrytare / stromafbryder
8. Kolborstekomponenter /
Kullberstekomponenter

9. O-ring 2

10. Undre kapa / Bunndeksel /
Bunddaksel

11. Intagsskydd /

13. Lasblock for ndtsladd /
stromledning

14. Fastskruv / Festeskrue /
Fikseringsskrue for lasblock for
nitsladd / stromledning

15. Hylsa / Hylster for nétsladd /
stromledning

16. Nitsladd / Stremledning

6. Strombrytare / Inntaksbeskytter /
Stromafbryder Indtagsbeskyttelse
12. Kretskortskomponenter /
Printkortkomponenter
Hastklippmaskin (fig. 2)
1. Justerfjéder / Justeringsfjeer / 6. Axel 11. Justerskruv / Justeringsskrue

Indstillingsfjeder

2. Justerhatt / Justeringshjul
3. Rulle

4. Vipparm / Vippearm

5. Litet lager / Lille leje

7. Huvudlager / Hovedleje

8. Aluminiumhuvud /
Aluminiumshode

9. Fast skdrblad / skjeereblad /
skareblad

10. Rorligt / Bevegelig /
Bevageligt skarblad /
skjeereblad / skzereblad

12. Bricka / Skive
13. Kugghjul / Tannhjul

Farklippmaskin /
Saueklippemaskin (fig. 3)
1. Tryckjusterande lasfjéder /
lasefjeer / lasefjeder

2. Anslutningshylsa /
Forbindelseshylse /
Forbindelseshylster

3. Glidhylsa / Glidehylster
4. Justerhatt / Justeringshjul
5. Aluminiumhuvud /
Aluminiumshode

6. Rorligt / Bevegelig /
Bevageligt skarblad /
skjereblad / skereblad

7. Pressarfot / Trykkfot /
Trykfod

8. Kryssarm

9. Plastholje / Plastdeksel till
aluminiumhuvud /
aluminiumshode

10. Fast skdrblad / skjereblad /
skareblad

11. Fastskruv / Festeskrue /
Fikseringsskrue for skérblad /
skjeereblad / skareblad

12. Skiftgaffel

13. Vippstélkula / Vippestalkugle
14. Vippaxel / Vippeaksel

15. Tryckstangskomponenter

16. Styrpinne / Styretap for
trycksténg

17. Mutter / Matrik

18. Kugghjul / Tannhjul




Ny histklippmaskin (fig. 12)
1. Aluminiumhuvud / 7. Distansskruv / 13. Fastskruvar / Festeskruer /
Aluminiumshode Avstandsskrue Fikseringsskruer for skérblad /
2. Fjaderringar / Fjerringer / 8. Tryckfjader / Trykkfjeer / skjeereblad / skareblad
Fjederringe Trykfjeder 14. Stoppskruvar / Stopskruer
3. Axel 9. Tryckplatta / Trykplade 15. Skruv / Skrue
4. Hylsa / Hylster 10. Drivblock 16. Kugghjul / Tannhjul
5. Drivmekanism 11. Rorligt / Bevegelig /
6. Tryckjusteringsskruv / Bevageligt skirblad /
Trykkjusteringsskrue skjeereblad / skeereblad

12. Fast skdrblad / skjereblad /

skaereblad

1.2 Komplett sats / sett / sat
En komplett maskinsats / maskinsett / maskinsat En kniv
En rengoringsborste

En bruksanvisning En forvaringslada / oppbevaringsboks




2. Anvindningsomrade / Bruksomrade / Anvendelsesomrade

Det finns tva / to typer av huvuden / hoder / hoveder att vélja mellan for den hir produkten. Beroende pa
/ Avhengig / Athengig av vilken produktkonfiguration du har valt medfoljer olika / forskellige
klipphuvuden / klippehoder / klippehoveder:

1. Huvud / Hoved for hastklippmaskin — anvénds for att klippa boskap / husdyr, som nétkreatur / storfe /
kvaeg och hastar / heste.

2. Huvud / Hoved for farklippmaskin / saueklippemaskin — anvinds for att klippa far / sauer, getter /
geiter / geder, kameler, alpackor / alpakaer och andra kameldjur / kameldyr.

Det ar inte tillatet / tilladt att anvénda produkten for andra andamal / formal, i synnerhet / serlig inte for
att klippa ménniskohér / menneskehar.

3. Tekniska data

Hastklippmaskin:

Modell: se typskylt Storlek / Sterrelse: 80 x 62 x 295 mm

Spanning: se typskylt Vikt / Veegt (utan nétsladd / stremledning): 1 030 g

Motoreffekt: se typskylt Omgivningstemperatur / Omgivelsestemperatur for drift: 0 till +40 °C
Skidrbladshastighet: se typskylt ~ Luftfuktighet for drift: 10-90 % (relativ luftfuktighet)
Kapslingsklass: se typskylt Bullerniva / Steyniva / Stejniveau: < 85 dB

Farklippmaskin / Saueklippemaskin:

Modell: se typskylt Storlek / Sterrelse: 80 x 95 x 320 mm

Spanning: se typskylt Vikt / Veegt (utan nétsladd / stremledning): 1 200 g

Motoreffekt: se typskylt Omgivningstemperatur / Omgivelsestemperatur for drift: 0 till +40 °C
Skidrbladshastighet: se typskylt  Luftfuktighet for drift: 10-90 % (relativ luftfuktighet)
Kapslingsklass: se typskylt Bullerniva / Steyniva / Stejniveau: < 85 dB

4. Sakerhetsanvisningar / Sikkerhetsinstruksjoner

4.1 Viktiga sékerhetsanvisningar / sikkerhetsinstruksjoner for anvéndning / bruk / anvendelse

e Driftspanningen maste / skal stimma 6verens med typskylten / typeskiltet (maskinen anvander /
bruker endast / bare / kun véxelstrém).

e Undvik / Unngé kontakt med det rorliga / bevegelige skérbladet under drift.

e Sa ldnge ndtsladden / stramledningen inte dr bortkopplad / frakoblet, far / skal det rorliga /
bevegelige skirbladet inte vidroras / reres dven / selv om maskinen ar avstingd / slatt av / slukket.
Kontrollera att nétsladden / stremledningen alltid ar bortkopplad / frakoblet innan / for du ska
montera eller ta bort / fjerne skérblad och huvud / hode / hoved.

o Skydda / Beskytt maskinkroppen / maskinhuset mot alla slags vitskor / veesker. Klipp aldrig fuktigt
har. Nar vatska / vaeske tranger in i maskinen ar den inte langre isolerande, vilket gor att det finns
risk / risiko for elolycksfall / elektrisk stot eller kortslutning. Rengdr med borste endast / bare / kun
ndr maskinkroppen / maskinhuset ar torr / tort.

e Undvik / Unnga fara genom att inte lata / lade nétsladden / stremledningen ligga 16st utspridd pa
marken / jorden. Se till / Serg for att ha ordning / styr pé sladden / ledningen innan / for du pabérjar /
starter klippningen sa att den inte vrider / vrir sig. Djuret far / md inte st pé sladden / ledningen eller
mellan olika / forskellige delar / dele av sladden / ledningen eller lindningen / kveilen / beviklingen.
Sladden / Ledningen maste / skal vara lindad / kveilet / viklet i ordning och hallas intill kroppen.




Undvik / Unnga fara genom att halla sladden / ledningen borta fran heta / varme ytor / overflater
eller andra foremal / gjenstander / genstande som kan skada isoleringen. Kontrollera regelbundet /
regelmessig om sladden / ledningen &r skadad.

e Anvind endast / bare / kun skérblad som dr avsedda / beregnet for den hér / dette satsen / settet / set.
Anvind / Bruk inte skirblad som dr sloa / sleve eller har skadad / skadede tandning / tenner / taender.

e Kontrollera att det inte finns nagra frimmande foremal / fremmedlegemer (till exempel sdgspan /
sagspon / savsmuld eller ludd / lo / fnug) i héret innan du paborjar / starter klippningen.

e Anvind / Bruk ordentliga arbetsklader / arbejdstej. Anvind / Bruk inte 16st sittande kldder / tej eller
smycken / smykker for att undvika / unngd att fastna / sette / sidde fast i maskinen.

e Stoppa/ Stikk inte in frimmande foremal / fremmedlegemer i halen / apningene / hullerne pa
maskinen.

o Den som anvinder / bruker maskinen maste / skal ha erfarenhet / erfaring av att klippa djurhar.
Ljudet / Lyden frdn maskinen kan géra djur rddda / bange och oroliga, vilket kan leda till att
anvéndaren / brukeren / brugeren blir sparkad eller krossad / klemt av djuret. Bind fast djuret och
ndrma dig djuret framifran / forfra. Starta maskinen pa en plats ddr djuret kan se dig.

o Setill / Serg for att inga obehoriga personer / uvedkommende finns i nérheten innan / for du paborjar
klippningen.

o Klipp pa plats med god ventilation. Det ar inte tillatet / tilladt att klippa pa explosiva eller
lattantandliga / brennbare foremél / gjenstander / genstande.

Klipp inte farliga djur, framforallt inte rovdjur.

Var noga / omhyggelig med att alltid f6lja dessa sékerhetsanvisningar / sikkerhetsinstruksjonene.

Elektrisk utrustning / utstyr bor alltid anslutas / kobles till en elkrets / stromkrets / stromkreds med

jordfelsbrytare / fejlstromsafbryder.

Maskinen dr inte avsedd / beregnet att / for anvindas / brukes av barn eller fysiskt svaga personer. Barn

far inte lov att anvanda / bruke maskinen.

4.2 Justering av skarbladstryck / trykket pa skjaerebladet / skaerebladstrykket
Innan du borjar / begynder at anvinda / bruke maskinen maste / skal foljande instdllningar goras:

Fore klippning:

Stang / Sld av / Sluk maskinen och dra ut / frakobl nétsladden / stremledningen. Kontrollera att det
rorliga / bevegelige skérbladet och det fasta skérbladet ordentligt fixerade / sitter fast. Dra at / til / Stram
justerhatten / justeringshjulet tills / indtil du kdnner av / merker / meerker ett tryck for forsta gangen /
gang.

Varning! Advarsel! Om justerhatten / justeringshjulet sitter for 16st kan skérbladet flyga i vag / flyve
afsted och skada ménniskor.

Under klippning:

Kontrollera att skirbladstrycket / skeerebladstrykket inte &r instéllt pa for hogt / hej virde / verdi / verdi.
Avklippt har ansamlas / samler seg annars / ellers létt i skdrbladet. Om justerhatten / justeringshjulet inte
ar atdragen / strammet fran borjan / begynnelsen blir det svart / vanskelig eller omdjligt att klippa. Sting
/ S1& / Sluk dé av maskinen och dra ut / frakobl nitsladden / stremledningen. Ta bort / Fjern skérbladet.
Rengor och smorj skirbladet och stt dérefter ihop / sammen delarna igen enligt / etter / iht.
Anvisningarna.




Stall in ratt skdrbladstryck / trykk pa skjeerebladet / skaerebladstryk:

Om justerhatten / justeringshjulet ar for hart atdragen / strammet blir skérbladstrycket /
skaerebladstrykket for hogt / hejt, vilket leder / forer till att skdrbladen snabbt / raskt / hurtigt blir varma,
slits ut i fortid / for tidlig och later / braker / larmer véldigt mycket. Lossa / Losne da forsiktigt pa
justerhatten / justeringshjulet tills ljudet / lyden sénks till normal niva och onskat klippresultat uppnas.
Kénn av / pa / Meerk trycket medan du lossar / lesner pa justerhatten / justeringshjulet sa att du kan stélla
in ett tryck som ér lampligt / passende.

4.3 Smoérjning / Smering

Smorjning / Smering fore och under klippning av hasthér:

Droppa / Dryp lite smorjolja / smereolie pa det rorliga / bevegelige skarbladet och det fasta skirbladet
(fig. 4). Detta har stor betydelse / betydning for att forbéttra klippresultatet och for att forlanga
maskinens livslangd. Smérj dven / ogsé in andra rorliga / bevegelige delar pa klipphuvudet / klippehodet/
klippehovedet pa lampligt / passende sétt / mate / vis. Droppa / Dryp en viss méangd smérjolja / smereolie
1 smorjhélet / smerehullet pa klipphuvudet / klippehodet / klippehovedet (fig. 5).

Smérjning / Smering fore och under klippning av farull / saueull / fareuld:

Droppa / Dryp lite smorjolja / smereolie pa det rorliga / bevegelige skarbladet och det fasta skérbladet
(fig. 6). Detta har stor betydelse / betydning for att forbattra klippresultatet och for att forlanga
maskinens livslangd. Smérj dven / ogsé in andra rorliga / bevegelige delar pa klipphuvudet / klippehodet
/ klippehovedet pa lampligt / passende sétt / méte / vis. Droppa / Dryp i en viss mdngd smérjolja /
smoreolie 1 smorjhalet / smorehullet pa klipphuvudet / klippehodet / klippehovedet (fig. 7).

Anvind / Bruk specialolja eller paraffinolja som uppfyller kraven enligt / i henhold til ISO-VG15. Denna
typ av olja / olie dr giftfri och ger inga biverkningar som skadar hud eller slemhinnor / slimhinner. Efter
21 dagars forvaring / oppbevaring forlorar / mister paraffinolja 20 % av sin verkan / virkning.

Smérjolja / Smereolie har inte bara en effekt pa klippresultatet utan / men dven / ogséa pa skarbladets
livslangd. Ett skirblad som inte har smorts tillréckligt / tilstreekkeligt blir valdigt varmt nér det ror /
beveger sig, vilket leder till att skdrbladets livslangd forkortas. Darfor méste / skal skérbladet och
klipphuvudet / klippehodet / klippehovedet vara tillréckligt / tilstrekkelig smorda under anvandning /
bruk (en smorjning / smering racker i fem minuter).

4.4 Paslagning / Avstangning / Sla av / pa / Slukning / Tending af strommen

Strombrytaren / Stremafbryderen har tva / to ldgen / stillinger, varav ett visas pa bilden (fig. 8).

Lige / Stilling 1- paslagningsknapp / strem pa / teendt

Lage / Stilling 0 — avstédngningsknapp / strom av / slukket

Maskinen slas pa / teendes och stings av / slas av / slukkes enligt / som pa bilden (fig. 8). Kontrollera att
strombrytaren / stremafbryderen ar i lage / stilling 0 innan / for du sitter i stickproppen / stopselet /
stikket i ndtuttaget / stikkontakten.

4.5. Montering av skérblad

Montering av skérblad pa hastklippmaskinen (fig. 9):

En skérbladssats / sett med skjareblader / skeerebladsseet innehaller ett fast blad och ett rorligt / bevegelig
blad. Kontrollera att skérytorna / skjaereflatene / skerefladerne &r inpassade / justert mot varandra /
hinanden under monteringen. Monteringen ska utforas enligt / i henhold til foljande steg / trin:




Kontrollera att skdrbladet som ska monteras &r rent och att det inte finns ndgon smuts / skitt / snavs pa ett
skdrblad som precis / nettopp har skérpts / blitt slipt / er blevet slebet.

Ett smutsigt / skittent / snavset skdrblad ger daligt klippresultat.

Tryck in gejden / skinnen for det rorliga / bevegelige skirbladets tryckstang / trykstang i excenteraxeln
och styr in tryckstangens bada dndar / ender i aluminiumhuvudets / aluminiumhodets gejd / skinne.
Rikta / Rett in / Juster det fasta skdrbladets tva / to runda hal / huller mot aluminiumhuvudcylindern /
sylinderen pa aluminiumshodet for att sitta dit / feste / fastgere det i aluminiumhuvudet.

Sitt dit / Fest / Fastgerjusterskruven / justeringsskruen. Styr in / Indfer justerfjadern / justeringsfjaeren /
indstillingsfjederen. Sitt dit / Fest / Fastger justerhatten / justeringshjulet. Dra / Stram sedan at / til
justerhatten / justeringshjulet tills / indtil skérytan / skjeereflaten / skeerefladen kommer i kontakt med det
fasta skarbladets skaryta / skjaereflate / skeereflade och ligger an med ett visst motstand.

Montering av skirblad pa farklippmaskinen / saueklippemaskinen:

En skdrbladssats / sett med skjereblader / skaerebladsseet innehaller ett fast blad och ett rorligt / bevegelig

blad. Kontrollera att skirytorna / skjereflatene / skaerefladerne ér inpassade / justert mot varandra /

hinanden under monteringen. Monteringen ska utforas enligt / i henhold til foljande steg / trin:

o Kontrollera att skdrbladet som ska monteras ar rent och att det inte finns nagon smuts / skitt / snavs
pa ett skdrblad som precis har skérpts / blitt slipt / blevet slebet.

o Ett smutsigt / skittent / snavset skérblad ger daligt klippresultat.

o Sitt pa det rorliga / bevegelige skérbladet pa tappen pa pressarfoten / trykkfoten / trykfoden och
kontrollera att hélen / hullene / hullerne ar inriktade / rettet mot varandra / hinanden. Sétt in det
rorliga / bevegelige skérbladet i den 16sa skruven / skrue och dra at / til / stram skruven / skruen tills /
indtil du kan trycka det rérliga / bevegelige skérbladet litt med handen.

e Viind pa maskinen sa / slik / saledes att justerhatten / justeringshjulet ar vind uppat / oppover / opad
igen.

e Det viktigaste i det hér steget / trin &r att rikta / rette in det rérliga / bevegelige skirbladet mot mitten
av det fasta skérbladet sa att eggen / @ggen pa det fasta skdrbladets tandspets / tandspids haller ett
avstdnd / afstand pa ca 1,5-2,0 mm till det rorliga / bevegelige skirbladets tandspets / tandspids (fig.
10).

o Nir skdrbladen / skaerebladene ér instéllda drar du 4t / til / strammes féstskruven / festeskruen /
fikseringsskruen for det fasta skirbladet sa att det fasta skérbladet fixeras / lases i detta ldge /
posisjonen / position.

o Kontrollera att skirbladet har fixerats i rétt ldge / posisjon / position. Tapparna pa bada / begge
pressarfotterna / trykkfottene / trykfodder maste / skal vara inriktade mot de runda hélen / hullene /
huller pa det rorliga / bevegelige bladet (fig. 11). Dra nu dt / til / Stram justerhatten / justeringshjulet
tills / indtil det rorliga / bevegelige skirbladets skaryta / skjereflate / skaereflade kommer i kontakt
med det fasta skdrbladets skiryta / skjereflate / skaereflade och tapparna pa bada / begge
pressarfotterna / trykkfottene / trykfedder gar in i de runda hélen / hullene / huller pa det rorliga /
bevegelige skarbladet med ett visst motstand.




Montering av skirblad pa den nya hastklippmaskinen (fig. 13):

Lossa / Losne tryckjusteringsskruven / trykjusteringsskruen (del 6) och ldgg maskinen pa ett hart
underlag sé att skdrbladens féstskruvar / festeskruer / fikseringsskruer (del 13) ligger dverst. Lossa /
Losne de tva / to fastskruvarna / fikseringsskruer och ta bort / fiern de tva / to gamla skarbladen.
Kontrollera att de nya skdrbladen ar rena. Var extra noga / neye / omhyggelig med att kontrollera att
de skirpta / slipte / slebne ytorna / flatene / flader &r fria frén smuts / skitt / snavs. Om ytorna /
fladerne ar smutsiga / skitne / snavsede ger inte ens nyskérpta / nyslipte / nyslebne skérblad
tillfredsstallande klippresultat.

Placera det nya rorliga / bevegelige skérbladet (del 11) i drivmekanismens (del 5) gejdpunkter /
skinnepunkter. Droppa / Dryp dérefter nagra droppar / draber smérjolja / smereolie pa de skérpta /
slipte / slebne ytorna / flatene / flader. Tryck nu det nya fasta skirbladet (del 12) mellan de l6sa
skruvarna / skruer.

Det dr nu viktigt att du riktar / retter in skdrbladen mot varandra / hinanden sa att den skérpta / slipte
/ slebne ytan / flaten / flade pa det fasta skérbladet sticker fram ca 1,5-2,0 mm utanfor spetsen /
spidsen pa det rorliga / bevegelige skérbladet. Nér du har stallt in / indstillet skirbladen fixerar du det
fasta skdrbladets 14g / posisjon / position och drar at / strammer féstskruvarna / fikseringsskruerne.




5. Underhéll / Vedlikehold / Vedligeholdelse

5.1 Underhall / Vedlikehold / Vedligeholdelse

Stang / Sla av / Sluk maskinen och dra ut / frakobl nétsladden / stromledningen innan / for du utfér nagot
underhall / vedlikehold / vedligeholdelse. Aven / Selv om maskinen ér avstingd / slatt av / stukket far /
md inget arbete utforas i nérheten av skirbladen sé ldnge stickproppen / stepselet / stikket sitter kvar i
ndtuttaget / stikkontakten. Nétsladden / Stremledningen maste / skal alltid vara bortkopplad / frakoblet
ndr underhall / vedlikehold / vedligeholdelse ska utforas pa skirblad eller klipphuvud / klippehode /
klippehoved.

5.2 Rengoring

Rengoring av klipphuvud / klippehode / klippehoved och skérblad

Efter avslutad / afsluttet klippning torkar / terrer du av smorjolja / smereolie frdn skirbladen med en torr
/ tor trasa / klut / klud och rengor klipphuvudet / klippehodet / klippehovedet och skérbladen /
skarebladene noggrant / neye / omhyggeligt med en torr / ter borste. Applicera dérefter smorjolja /
smereolie for att forhindra rostbildning / rustdannelse. Det racker med en mycket liten / lille rostflack /
rustplet pa skirbladet for att det ska fa stor inverkan / pavirkning pa klippresultatet, och det kan &ven /
ogsé gora att skdrbladet forlorar / mister sin effektivitet. Det dr dérfor extra viktigt att forebygga
rostbildning / rustdannelse.

5.3 Skérpning / Sliping / Slibning av skirblad / skereblad

Anvind / Bruk endast / bare / kun skarpa skdrblad. Byt / Udskift skirblad som ér sloa / sleve eller har
skadad / skadede tandning / tenner / teender. For skdrpning / sliping / slibning av skérblad ska specialslip
/ specialslibemiddel anvindas / brukes. Skarpningen / Slipingen / Slibningen fér endast / bare / kun
utforas av utbildad / kvalifisert / uddannet servicetekniker.

5.4 Byte av / Udskiftning af klipphuvud / klippehode / klippehoved (reservdel)

For att byta / skifte klipphuvud / klippehoved borjar / starter du med att lossa / losne klipphuvudets /
klippehovedets bada / begge fastskruvar / festeskruer / fikseringsskruer. Ta bort / Fjern det gamla
klipphuvudet / klippehoved och sitt dit / fest / fastger det nya och dra / stram sedan / s at skruvarna /
skruerne igen. Det nya klipphuvudet / klippehoved maste / skal vara insmort / smurt inn.

5.5 Forvaring / Oppbevaring

Maskinen ska forvaras / oppbevares i forvaringsladan / oppbevaringsboksen pé en sval / kelig och torr /
tor plats. Anvind / Bruk inte maskinen om du missténker att vitska / vaeske kan ha tréngt in i den,
eftersom det finns risk / risiko for elolycksfall / elektrisk stot. Maskinen ska skickas / sendes in till
underhallsavdelningen / vedlikeholdsavdelingen / serviceafdelingen for behandling.

Nir maskinen inte anvénds / brukes maste / skal den forvaras / oppbevares pa korrekt sitt / mate / vis,
vilket innebéar rengdring, smorjning / smering, tryckavlastning och forvaring / oppbevaring i en
forvaringslada / oppbevaringsboks som placeras pa en torr / ter plats med god ventilation utom / utenfor /
uden for rickhall / rekkevidde for barn.




6. Felsokning / Fejlsogning av vanliga problem / almindelige problemer

Om nagot / et av foljande problem uppstar bor en professionell reparationsverkstad kontaktas for

felsokning / fejlsagning och reparation.

Felsokning / Fejlsogning av hastklippmaskin:

Problem

Orsak / Arsag

Atgiird / Tiltak / Lesning

Det rorliga / bevegelige

Det ér nagot fel i kugghjulet /

Byt / Udskift kugghjulet / tannhjulet.

skdrbladet kan inte rora / tannhjulet.

bevege sig.

Skarbladet kan inte Justerfjadern / Justeringsfjeeren / | Byt / Udskift justerfjadern /
trycksittas. indstillingsfjederen ar skadad. justeringsfjeeren / indstillingsfjederen.

Klippresultatet blir daligt.

Det rorliga / bevegelige
skérbladet och det fasta skdrbladet
borjar bli sloa / sleve.

Skérbladen behdver skirpas / slipes /
slibes.

Skarbladstrycket /
Skearebladstrykket ar for lagt /
lavt installt.

Oka / @g trycket genom att stilla in /
indstille justerhatten / justeringshjulet.

Klipphuvudet / Klippehodet /
Klippehovedet blir for varmt.

Skarbladstrycket /
Skeerebladstrykket &r for hogt /
hejt instillt.

Sénk skérbladstrycket /
skarebladstrykket. Eventuellt kan
skdrbladen behdva skérpas / slipes /
slibes.

Det finns ingen smérjolja /
smereolie pa skirbladen.

Applicera / Pafor smorjolja / smereolie.

Det finns ingen smérjolja /
smoreolie i gejden / skinnen for
det rorliga / bevegelige
skarbladets tryckstang.

Droppa / Dryp smorjolja / smereolie i
klipphuvudets / klippehovedets smorjhal
/ smerehull.

Motorn fungerar inte.

Maskinen fir ingen strém.

Kontrollera anslutningen / tilkoblingen.

Sladden / Ledningen ar skadad.

Skicka / Send in maskinen till
servicecentret for kontroll och byt / skift
nitsladd / stremledning.

Strombrytaren / Stremafbryderen
och motorn &r skadade.

Skicka / Send in maskinen till
servicecentret for reparation.

Motorn &r dverhettad /
overopphetet / overophedet.

Luftfiltret &r igensatt / tett /
tilstoppet och luften kan inte
stromma fritt.

Rengor filtret med en borste.

Skarbladstrycket /
Skeerebladstrykket ar for hogt /
hejt installt.

Dra / Stram inte at skérbladets pressarfot
/ trykkfot / trykfod for hart. Om normal
drift fortfarande / fremdeles / stadig inte
uppnas maste skérbladen skirpas / slipes
/ slibes eller bytas / udskiftes.




Felsokning / Fejlsogning av farklippmaskin / saueklippemaskin:

Problem

Orsak / Arsag

Atgiird / Tiltak / Losning

Det rorliga / bevegelige
skarbladet kan inte komma i
kontakt med alla kontaktytor /
kontaktflater / kontaktflader
pa det fasta skérbladet for att
rora / bevege sig.

Tryckstangen ér skadad.

Byt / Udskift tryckstangen.

Det rorliga / bevegelige
skérbladet kan inte rora sig.

Det &r nagot fel i kugghjulet /
tannhjulet.

Byt / Udskift kugghjulet / tannhjulet.

Tryckstangen ar av eller
deformerad.

Byt / Udskift tryckstangen.

Justerhatten / Justeringshjulet
lossnar / losner av sig sjélv.

Den tryckjusterande lasfjadern /
lasefjaeren / lasefjeder har lossnat /
losnet sig eller deformerats och
forlorat / mistet sin elasticitet.

Byt / Udskift lasfjadern / lasefjeeren /
lasefjederen.

Anslutningshylsan / Forbind / Koble til pa nytt med
Forbindelseshylsen / specialklamma for skruvginga /
Forbindelseshylsteret lossnar / skruegjenger / skruegevind.
losner sig.
Skérbladet kan inte Tryckstangen ar skadad. Byt / Udskift tryckstangen.
trycksittas. Glidhylsan / Glidehylsteret har Byt / Udskift glidhylsan /

lossnat / lesnet sig eller dr skadad.

glidehylsteret.

Skiftgaffeln / Skiftegaflen borjar bli
sliten / slidt.

Byt / Udskift skiftgaffeln / skiftegaflen.

Pressarfoten / Trykkfoten /
Trykfoden borjar bli sliten / slidt.

Byt / Udskiftpressarfoten / trykkfoten /
trykfoden.

Det rorliga / bevegelige skérbladet
och det fasta skdrbladet borjar bli
sloa / slave.

Skédrbladen behover skirpas / slipes.

Skarbladstrycket /
Skearebladstrykket ar for lagt / lavt
instillt.

Oka / @g trycket genom att stilla in
justerhatten / justeringshjulet.

Det gér inte / er ikke muligt
att klippa.

Det fasta skdrbladet &r inte
ordentligt monterat.

Stéll in det fasta skérbladet sa att det
rorliga / bevegelige skérbladets
tandningsyta / tannflate ligger 1,5-2,0
mm bakom det fasta skérbladet.

Stalkulan / Stalkuglen har lossnat /
lgsnet sig.

Byt / Udskift stalkulan / stalkuglen.

Kugghjulet / Tannhjulet &r skadat.

Byt kugghjulet / tannhjulet.

Klipphuvudet / Klippehodet /
Klippehovedet borjar bli slitet /

Byt klipphuvudet / klippehodet.




slidt.

Klipphuvudet / Klippehovedet
blir for varmt.

Skiérbladstrycket /
Skerebladstrykket ar for hogt / hejt
instillt.

Sank skarbladstrycket /
skaerebladstrykket. Eventuellt kan
skérbladen behdva skérpas / slipes /
slibes.

Det finns ingen smérjolja /
smeoreolie pa stalkulan / stalkuglen.

Droppa / Dryp smérjolja / smereolie i
klipphuvudets / klippehovedets
smorjhal / smerehull.

Det finns ingen smérjolja /
smoreolie och inget fett i glidhylsan
/ glidehylsteret.

Tillsétt smorjolja / smereolie och fett i
glidhylsan / glidehylsteret.

Motorn fungerar inte.

Maskinen far ingen strom.

Kontrollera anslutningen / tilkoblingen.

Sladden / Ledningen &r skadad.

Skicka / Send in maskinen till
servicecentret for kontroll och byt
nidtsladd / stremledning.

Strémbrytaren / Stromafbryderen
och motorn dr skadade.

Skicka / Send in maskinen till
servicecentret for reparation.

Motorn ér overhettad /
overopphetet / overophedet.

Luftfiltret &r igensatt / tett /
tilstoppet och luften kan inte
stromma fritt.

Rengor filtret med en borste.

Skarbladstrycket /
Skaerebladstrykket ar for hogt / hejt
installt.

Dra / Stram inte &t skérbladets
pressarfot / trykkfot / trykfod for hart.
Om normal drift fortfarande / stadig
inte uppnds maste skirbladen skarpas /
slipes / slibes eller bytas / udskiftes.

7. Avfallshantering / Affaldshandtering
Nir produkten ar uttjént / utslitt / udslidt dr det anvéndarens / brukerens / brugerens skyldighet / ansvar

att se till / sikre att produkten kasseras och atervinns / gjenvinnes / genbruges pa rétt sitt / méate / made.

Folj alltid lokala bestammelser.

8. Bilder / Billeder
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Fig. 14

Overensstimmer med kraven i de relevanta EU-direktiven
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Information om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE): Denna symbol pa
produkterna och medfoljande dokument innebér att forbrukade elektriska och elektroniska
produkter inte far blandas med vanligt hushallsavfall. For korrekt avfallshantering géllande
behandling och atervinning ska dessa produkter ldmnas pa sédrskilda insamlingsstédllen dir de
kommer att tas emot kostnadsfritt. I vissa lander kan du eventuellt returnera produkterna till
en lokal aterforsédljare vid kop av en ny produkt. Om du kasserar denna produkt pd ratt satt
hjélper det till att spara virdefulla resurser och férhindra eventuella effekter pa ménniskors
hilsa och miljon, som annars kan uppsta pa grund av oldmplig avfallshantering. Kontakta din
lokala myndighet for mer information om

13

I samsvar med kravene i de relevante EU-forskriftene

C€

Informasjon om retur av elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) Dette symbolet pa
produktene og den medfelgende dokumentasjonen betyr at brukte elektriske og elektroniske
produkter ikke skal kastes i vanlig restavfall. Disse produktene skal leveres inn pa egne
innsamlingssteder som tar dem imot gratis for riktig avhending og handtering, gjenvinning og
resirkulering. I noen land kan produktene leveres hos den lokale forhandleren ved kjop av et
nytt produkt. Retur av dette produktet pa riktig mate bidrar til & ta vare pa verdifulle ressurser
og forhindre eventuelle negative effekter pd menneskers helse og miljoet som ellers kan
oppsta pa grunn av uriktig avfallshandtering. Ta kontakt med myndighetene for mer
informasjon om

134

Overholder kravene i de relevante EU-direktiver og -forordninger

q3

Oplysninger om bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Dette
symbol pa produkterne og de medfelgende dokumenter betyder, at brugte elektriske og
elektroniske produkter ikke ma blandes med almindeligt husholdningsaffald. For at sikre
korrekt bortskaffelse til handtering, genvinding og genbrug skal du indlevere disse produkter
pa de dertil beregnede indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden afgift. I nogle lande
kan du muligvis returnere dine produkter til din lokale forhandler ved keob af et nyt produkt.
Korrekt bortskaffelse af dette produkt hjelper dig med at spare vardifulde ressourcer og
forhindre eventuel pavirkning af menneskers sundhed og miljeet, som ellers kan opstd som
folge af uhensigtsmassig affaldshandtering. Kontakt dine lokale myndigheder for yderligere
oplysninger om din

13




	1
	页 1

	2
	页 1

	3
	页 1

	4
	页 1

	5
	页 1

	6
	页 1

	7
	页 1

	8
	页 1

	9
	页 1

	10
	页 1

	11
	页 1

	12
	页 1

	13
	页 1

	14
	页 1

	15
	页 1


